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AREALBEFASTELSE - ECOBLOCK

Kan helastes med op til 20 tons akseltryk

PRODUKT PRODUKTPROGRAM OG ANVENDELSESOMRADER
Ecoblock produkterne er produceret af LDPE (Low For at kunne tilbyde de mest optimale lgsninger til de
Density Polyethylen), der giver miljgvenlige, flek- mange anvendelsesomrader kan Ecoblock leveres i for-
sible, steerke og genanvendelige produkter, som er skellige hgjder med forskellige belastningsegenskaber.

frost- og UV-bestandige. Produkterne kan leveres i
farverne sort/koksgra, gren og brun.

Patenteret sikkerhedslase- Ecoblock til veje og pladser
system og certificeret
i henhold til DIN 1072 Hajde: 40 mm

Ecoblock har et patenteret
sikkerhedslasesystem som
goar, at produkterne bliver
liggende, uanset hvad blok-
kene bliver fyldt med. Sam-
tidig giver dette lasesystem
en meget stor trykfordeling,
sa Ecoblock kan anvendes
til utallige formal. Desuden
er produkterne testet og
certificeret med hensyn til
trykstyrken.

Hgjde: 50 mm

teret sikkerhedslésesystem

Paten

Elastic E50

Tryks tyrke Elastic S50

E40 - op til 10 tons akseltryk
E50 - op til 20 tons akseltryk
S50 - op til 10 tons akseltryk

Egenskaber
Integrerede, elastiske dilatationszoner med patenteret
lasesystem.

Anvendelse

Parkeringspladser, brandveje, byggepladsveje, vej-
kantbefaestelser, indkersler, landingspladser, golfveje
m.m.
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